
FICHA TÉCNICA

CHIMENEAS DE LEÑA

MALLORCA



Ø Salida de humos (mm)

HOGAR  MALLORCA

19 kW 

55 %

300 ºC

0,15 %

LEE/049/08

EN 13229/ BlmSchV

1098 x 1533 mm

Doble cristal curvo giratorio

300

5 a 6 metros

Acero

MALLORCA
Potencia Nominal

Rendimiento

Temperatura media de gases

Emisiones CO (13%  O2 Vol %)

CERTIFICADO CE

NORMATIVA

Clasificación energética 

Medidas exteriores cuerpo (mm)

Puerta del hogar (An x Al) mm

Altura recomendada de chimenea

MODELO

Material

Pintura negro

Manual

Si

Si

Si

Acabado

Control de aire primario

Control de tiro

Cajón cenicero

Luz de tiro

220Peso (kg)

E

Longitud máxima de troncos (mm.) 400

NecesarioEstudio previo



Mallorca

Para admirar desde cualquier ángulo de su hogar gracias a su elegante y moderno 
acabado, la chimenea Mallorca dispone de un sistema de apertura de cristal que 
permite mover sus cristales sin tocarlos, accionándolos desde la base giratoria.

Dotada de luz interior, dispone de lámparas especiales resistentes a alta 
temperatura para disfrutar de un cálido ambiete aun cuando la chiemena no está 
en funcionamiento.
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